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Jako Belos - PLP S.A. oraz Toshiba posiadamy w swojej ofercie jednostki
w kompleksowym zakresie mocy przystosowane na rynek polski oraz eu-
ropejski. Polaczenie wieloletniego doswiadczenia w branzy elekiroenergetycznej,
technologii oraz znajomosci rynku przez firmy Belos - PLP oraz Toshiba
pozwala nam lepiej rozumie¢ potrzeby naszych klientow oraz uzytkownikow

koncowych.

TOSHIBA

Firma TOSHIBA posiada w swojej ofercie bardzo
szeroki zakres transformatorow dystrybucyjnych
- jedno i trojfazowych w wykonaniu klasycznym
(CRGO). Jako jedna z najwiekszych firm a ryn-
ku miedzynarodowym jest uwazana a pioniera
rozwoju i produkciji transformatoréw w Japonii.
Osiggneta komercyjny sukces produkujac pierwszg
jednostke juz w 1894 roku. Wieloletnie doswiad-
czenie gwarantuje mozliwos¢ zaspokojenia cig-
gle rosnacych wymagan elektroenergetycznych.

W ofercie TOSHIBY znajduja sie takze niezwykle
wydajne transformatory o rdzeniu AMORFICZNYM.
Zwrot wyzszego naktadu finansowego zwig-
zanego z zakupem transformatora w wykonaniu
amorficznym w poréwnaniu z jego klasycznym
odpowiednikiem szacowany jest na 6 do 10 lat.
Przyjmujac, ze urzadzenie pracuje w sieci dtuzej
niz 30 lat, z ekonomicznego punktu widzenia za-
kup jest jak najbardziej uzasadniony.

TABELA PROPONOWANYCH MOCY - PARAMETRY

Moc Rating kVA 63 100 160 250 400 630

Straty jatowe przy znamionowym napieciu

i czestotliwosci (MAX) No Load Losses at rated w 104 145 210 300 430 600

Voltage and Frequency(A)

LS;ZZSZ??;Z?'(%VZ? Seg A BRI Eez W | 1269 = 1750 | 2350 | 3250 | 4600 & 6500
Warto$¢ rezystancji Percentage Resistance % 2.01 1.75 1.47 1.3 1.15 1.08
Petne obciazenie Full Load % 97.35 97.69 98.04 | 98.26 | 98.45 98.89
75% obcigzenia % Full Load % 97.88 98.15 98.43 | 98.60 | 98.76 99.11
Diugos¢ Length mm 920 935 990 1080 | 1185 1230
Szerokos¢ Width mm 665 665 730 805 870 950

Wysokos¢ Height mm 1240 1340 1460 1610 | 1670 1775
Waga catego transf. Total Weight Kg. 550 640 780 1150 | 1550 2190
Waga oleju Oil Weight (Max) Kg. 105 140 165 240 265 380
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ASORTYMENT DOSTOSOWANY DO RYNKU EU

PARAMETRY PODSTAWOWE

DANE GWARANTOWANE GUARANTEED TECHNICAL PARTICULARS
Chtodzenie Cooling ONAN
Rodzaj transformatora Type of Transformer AT Hermetégzr/;y dOuz‘ GO0 (piETICE!
Rodzaj Oleju Type of Ol Uninhibited Mineral Oil
Fazy FPhases 3
Strona Wysoka Voltage: HV / Strona Niska \oltage: LV 15750*V / 420V
Odczepy Tapping +7.5% to -7.5% in steps of 2.5%
Czestotliwosé Frequency 50 Hz
Uktad Potaczen Vector Group Dyn5**

Poziom izolacji Strony Wysokiej Insulation Level HV

LI 95/AC 38/Um 15.75 kV

Poziom izolacji Strony Wysokiej Insulation Level LV

LI -/AC 8/Um 1.1 kV

Przyrost Temperatury (Olej/Uzwojenie) Max. temp Rise( Oil/Winding) 60/65
Materiat Rdzenia Core Material CRGO
Materiat Uzwojenia Winding material Aluminium

Tolerancja Napiecia Impedance Voltage

4% (+/- IEC Tolerance)

Zaciski przytaczeniowe Strony Wysokiej Terminal Arrangement: HY

Porcelain Bushings

Zaciski przytaczeniowe Strony Niskiej Terminal Arrangement: LV

Porcelain Bushings With Connector

*

- mozliwo$¢ dostosowania

Pionowy wskaznik oleju
Vertical Oil level Indicator

Dwie tabliczki znamionowe (PL / ENG)
Two rating plates (PL / ENG)

Sruby antykradziezowe
Anti-theft Bolts

Uchwyty transportowe
Lifting eyebolts
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dwukierunkowe kotka jezdne
Bi-Directional sliding rollers

Optional Equipment

Termometr kontaktowy (do 2500kVA)

Contact thermometer (up to 800KVA)

Przekaznik R.I.S. / DMCR (od 50VA)

R.I.S. relay (from 50 kVA)

Podktadki antywibracyjne

Anti-vibration pads

Przepust izolacyjny typu PPS dla WN

Bushing with plug connection with outer cone
PPS for EIV

Zegarowy termometr kontaktowy (alarm i wytgcznik samoczynny)

Contact Dial Thermometer (alarm and trip)

Termometr zegarowy

Dial Thermometer
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Wszelkie zapytania oraz uwagi prosimy kierowa¢ do naszego wysokospecjalizowanego dziatu
technicznego. Jestesmy w stanie dostosowac¢ produkt do indywidualnych potrzeb kazdego Klienta.

Posiadamy takze serwis transformatorow dystrybucyjnych, ktérego oferta obejmuje m.in.:
» zmiane potaczen,
» podstawowe pomiary eksploatacyjne,
» wymiana oleju,
» naprawy uszkodzonych transformatorow,
» wyroby specjalne,
» pomiar oleju na przebicie,
» pomiar rezystancji uzwojen.

Nasz dziat sprzedazy czeka na Panstwa zamowienia codziennie od
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BELOS-PLP Spotka Akcyjna

ul. Gen. J. Kustronia 74, 43-301 Bielsko-Biata
www.belos-plp.com.pl

tel.: +48 33 814 50 21

transformatory@ belos-plp.com.pl
oferty@belos-plp.com.pl
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