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SPAWANIE RUR ALUMINIOWYCH
NA STACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH



UStUGI SPAWANIA RUR
ALUMINIOWYCH

NA STAGJACH
ELEKTROENERGERTYGZNYGH

e Projektujemy potaczenia rurowe,

* Wykonujemy ztgcza doczotowe i pachwinowe
zgodnie z normg: PN-EN 1SO-10042,

e Spawamy potgczenia rurowe réwniez na budowie,

o Nasi spawacze sg do Panstwa dyspozycji
w ustalonym wczes$niej terminie,

o Oferujemy spawanie na catym sSwiecie,

e Warto podkreslic, ze wykonywane ustugi
spawalnicze spetniajg wszystkie standardy
bezpieczenstwa pracy.

Na zadanie klienta wykonujemy badania
nieniszczace wykonywane przez wykwalifikowanych

pracownikow, zgodnie z norma: PN-EN 1SO-9712.

Projeklujemy
| wykonujemy polaczenia
rurowe na stacjach
elekiroenergetycznych

od 70 lat wykonujemy
spawanie blach, prgtow,
rur aluminiowych
0 roznych przekrojach

ZrealizowaliSmy
wigkszoS¢ inwestycii na
polrzehg Polskich sieci

Energetycznych

wszystkie inwestycie
$q realizowane
W wymaganym terminie
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Dane potrzebne do wyceny usiugi spawania
Nna budowie

e Miejsce budowy

e Typ rur

e |losC spoin

e Termin oraz czas na wykonanie

e |nformacje czy wymagane sg badania zgodnie z normg: PN-EN 1SO-9712

e |nne (czy wymagana jest praca w polu elektromagnetycznym, w ciezkich
warunkach pogodowych...itp.)

Zapytanie ofertowe prosimy kierowac na adres:

oferty@belos.com.pl

Przykiadowe realizacje:

Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Stacja elektroenergetyczna 110/15kV
Stanistawow

e | se— T § >
Stacja elektroenergetyczna 132kV Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV
Ihovbor Nigeria Byczyna



zna 400/220/110kV Kozienice

Stacja elektroenergetyc
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Stacja elektroenergetyczna 400/220/110kV Swiebodzice

Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Zydowo-Kierzkowo Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Stawno



: s PRZYKEADOWE

t%\ REALIZACJE:

STAGJE
ELEKTROENERGETYGZNE 110KV:

- FARMA WIRTROWA SZERZAWY
- RYNARCICE
- DIBIE
- KRTY RYBACKIE
-RECZ
- GRUDZIADZ SRODMIESCIE

120x8
20x8

e 1 S e - HUTA ZAWADZKA
2xAFL-8 52! ) ) ’ AFL-8 525 - usTnow
- SLUPIA

STAGJE
ELEKTROENERGETYGZNE 220KV:

- GLINKI
- KONIN
- PABIANICE
- ZUKOWICE
- KLIKOWA
- SWIEBODZICE

STAGJE
ELEKTROENERGETYGZNE 400KV:

- GDANSK PRZYJAZH
- JASINIEC
- UJRZANOW
- OLSZTYN MATKI
- KRRJNIK
- SEUPSK

250x8

8000
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Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Baczyna



PRZYKEADOWE
REALIZAGJE:

STAGJE
ELEKTROENERGETYGZNE 110KV:

- CZARKOW
- KRASKI
- GIEPLICE
- BISKUPICE
Stacja elektroenergetyczna 400/110kV Gdansk Przyjazn - CHOMRANICE
- GHOSZCGZNO
- GYKARZEW

- DABROWKA
' o - SEGEMIN
- KRZYWIN

B
AFL-6 24 ik%j”’*’ ’*’*\&S *********** e - PILGH“W‘IGE
nee) e . PRUSZHGW

- BIALY KAMIEN
m | - RZESZOW
- SEDZISZOW
- STROZA
-ELK
- GOSTYHN

Stacja elektroenergetyczna 110kV Witkowo

- StODOWIEGC
- SLAWNO

STAGJE ELEKTROENERGETYCZNE
NA SWIECIE:

- KEMIRA W FINLANDII
- IHOVBOR W NIGERII
Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Smitowo - SIBIRSKIJ HIMIGHESKIJ
KOMBINAT W ROSJI
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Stacja elektroenergetyczna 110/15kV Baczyna



BADANIA SPOIN

Przeprowadzamy badania w celu wykrycia wszelkiego rodzaju
nieprawidtowosci takich jak:

* nieciggtosci materiatu,
e niewtasciwa struktura,
e nieodpowiednia geometria,
e brak odpornosci na korozje.

Zt3cza spawane ze stopow aluminium i stali poddawane sg badaniom
nieniszczacym, aby potwierdzic jakos¢ zgodng z wymaganiami specyfikacji.
Zazwyczaj sg to badania wizualne (VT), penetracyjne (PT) i ultradZwiekowe
(UT). Badania wykonuja specjalisci poziomu 2 i 3 wg ISO 9712.

Zt3cza spawane na szynach pradowych aluminiowych, wykonanych za
pomocg wktadek spawalniczych, sg badane ultradzwiekowo w celu wykrycia
porowatosci.

W pazdzierniku 2016 w BELOS-PLP opracowano specjalng procedure badawczg
LUltrasonic testing for Aluminium Welds” umozliwiajaca wykrywanie zaréwno
wad ptaskich jak i okreslanie stopnia porowatosci w ztgczach aluminiowych.
Jest to jedyny wolumetryczny sposob kontroli porowatosci w warunkach, gdy
wykonanie badan radiograficznych jest niemozliwe.

W skali krajowej ta technika jest unikatowa.
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BELOS-PLP S.A.

ul. Gen.J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biata

Poland

tel. +48 33 814 50 21
marketing@belos-plp.com.pl

Dziat Handlowy / Sales Department
tel. +48 33 814 50 21 wew. 600
oferty@belos-plp.com.pl

www.belos-plp.com.pl



