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Katalog do projektowania połączeń rurowych na stacjach elektroenergetycznych WN/SN przezna-

czony jest dla osób z działów handlowych oraz technicznych branży energetycznej. Zakres prezento-

wanego osprzętu przeznaczony jest dla połączeń rurowych Ø80 oraz Ø120.

W katalogu zawarto wytyczne dla doboru przewodów rurowych, linek tłumiących oraz płytek sty-

kowych. Czytelnik dowie się  z niego o sposobach kodowania płytek stykowych dzięki czemu można 

opracować indywidualne wykonanie. Ponadto znalazły się tu informacje dotyczące montażu połączeń 

rurowych, oraz usług dodatkowych, jak spawanie rur aluminiowych bezpośrednio na stacjach elek-

troenergetycznych.

Katalog i zawarte w nim rysunki i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilne-

go i mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny. W razie pytań prosimy o kontakt z działem 

handlowym lub technicznym, który udzieli Państwu szczegółowych informacji odnośnie oferowanych 

przez Belos-PLP SA produktów. 
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TYPY PRZEWODÓW RUROWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BELOS - PLP

Przewody rurowe wykonane zgodnie z normami: PN-EN 573-3; PN_EN 755-2

Stan T5 - schłodzony z podwyższonej temperatury procesu kształtowania, a następnie sztucznie starzony
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PARAMETRY BRANE POD UWAGĘ PRZY PROJEKTOWANIU POŁĄCZEŃ RUROWYCH

Do obliczeń strzałki ugięcia przewodów rurowych zostały przyjęte założenia: ciężar własny rury, 
ciężar przewodu tłumiącego, obciążenie dodatkowe od warstwy lodu grubości 10mm.

Jako dopuszczalną wartość strzałki ugięcia f przyjęto 1/80 długości rury L pomiędzy podporami. 
Na czerwono zaznaczono ugięcie powyżej zakładanego limitu strzałki ugięcia 1/80 długości rury.

 Strzałka ugięcia rury [cm] w zależności od odległości między podporami 

Odległość między 
podporami [m] 80x6 80x8 80x10 120x6 120x8 120x10 120x12 200x8 250x8 

5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
6 2 2 2 1 1 1 1 0 0 
7 3 3 3 1 1 1 1 0 0 
8 5 5 5 2 2 2 2 1 0 
9 8 8 8 3 3 3 3 1 1 
10 13 12 12 5 5 5 5 2 1 
11 19 18 18 8 7 7 7 2 2 
12    11 10 10 10 3 2 
13    15 14 14 14 5 3 
14    21 20 19 19 7 4 
15        9 5 
16        11 7 
17        15 9 
18        18 12 
19        23 14 
20        28 18 
21         22 
22         26 
23         32 
24         38 
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WYDŁUŻALNOŚC TERMICZNA RUR

W stacjach elektroenergetycznych rozszerzalność ciepl-
na i kurczenie się rur szyn zbiorczych występuje w wyniku 
zmian temperaturowych przewodu rurowego.

Temperatury szyn rosną, gdy występuje większe obcią-
żenie elektryczne lub gdy przy stałym obciążeniu wzrasta 
temperatura otoczenia (lato). Spowoduje to rozszerzenie 
szyny zbiorczej.

Temperatury szyn spadają, gdy występuje mniejsze ob-
ciążenie elektryczne lub gdy przy stałym obciążeniu tempe-
ratura otoczenia spada (zima). Spowoduje to skurczenie się 
szyny zbiorczej.

Wartości rozszerzania się i kurczenia rur szynoprzewo-
dów nie są zależne od średnicy zewnętrznej lub grubości 
ścianki szyny zbiorczej, tj. dla tej samej długości rozpiętości 
każdy rozmiar przewodu rurowego rozszerza się i kurczy 
o taką samą wielkość w kierunku osiowym w oparciu o iden-
tyczne zmiany temperatury.

Zaciski oraz uchwyty kompensacyjne do przewodów ru-
rowych są stosowane, gdy szyny zbiorcze są podłączane do 
urządzeń pierwotnych (np. wyłącznika) lub umieszczane są 
na izolatorach wsporczych.

Zaciski oraz uchwyty kompensacyjne eliminują moż-
liwość mechanicznego obciążenia przez przewód rurowy 
urządzenia do, którego jest on podłączony lub izolatorów 
wsporczych. Zbyt duże obciążenie mechaniczne przyłożone 
do urządzenia może potencjalnie uszkodzić go lub wstępnie 
obciążyć połączenia sprzętu, tak aby w przypadku zwarcia 
siły mechaniczne przyłożone do sprzętu były zintensyfiko-
wane.

Zaciski oraz uchwyty kompensacyjne są tak zaprojekto-
wane, gdy są prawidłowo zainstalowane, aby uwzględnić za-
kres temperatur roboczych przewodów rurowych od -20°C 
do 90°C w sposób ciągły.

Przykładowo, jeśli zacisk lub uchwyt jest zainstalowany 
na końcu szyny zbiorczej o długości 15 metrów, która ma 
temperaturę 20°C (równą temperaturze otoczenia), montaż 
powinien uwzględniać co najmniej 24 mm wydłużenia, któ-
re wystąpi, gdy szyna zbiorcza osiąga temperaturę pracy 
90°C (wymiar L1 na rysunku). Powinien również uwzględ-
niać skurcz o co najmniej 14,0 mm, który wystąpi, gdy szyna 
zbiorcza osiągnie temperaturę roboczą -20°C (wymiar L2 na 
rysunku).
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WYDŁUŻENIE TERMICZNE PRZEWODU RUROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD JEGO TEMPERATURY

Temperatura montażu przewodu rurowego 20°C

wydłużenie [mm]

temperatura [0C]

Długości przewodów rurowych
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DOBÓR LINKI TŁUMIĄCEJ – SB-LT

Długość linki tłumiącej należy dobrać wg poniższej formuły

10% ciężar przewodu rurowego <= ciężar linki tłumiącej < 33% ciężar przewodu rurowego.

MOCOWANIE LINKI TŁUMIĄCEJ

Przykłady zamocowania linki tłumiącej

W przypadku gdy wymagana masa przewodu tłumiącego (a przez to jego długość) przekracza 
długość rury należy zamocować przewód z dwóch stron i dobrać odpowiednie długości.

Przewód rurowy

80 x 6

80 x 8

80 x 10

120 x 6

120 x 8

120 x 10

120 x 12

200 x 8

250 x 8

AFL-6 120

AFL-6 240

AFL-8 525

0,5

0,971

1,97

Przewód tłumiący Ciężar przewodu [kg/m]
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DOBÓR LINKI TŁUMIĄCEJ – SB-LT

NK 
SB-LT-6-120-2500
SB-LT-6-120-3000
SB-LT-6-120-3500
SB-LT-6-120-4000
SB-LT-6-120-4500
SB-LT-6-120-5000
SB-LT-6-120-5500
SB-LT-6-120-6000
SB-LT-6-120-6500
SB-LT-6-120-7000
SB-LT-6-120-7500
SB-LT-6-120-8000
SB-LT-6-120-8500
SB-LT-6-120-9000
SB-LT-6-240-2500
SB-LT-6-240-3000
SB-LT-6-240-3500
SB-LT-6-240-4000
SB-LT-6-240-4500
SB-LT-6-240-5000
SB-LT-6-240-5500
SB-LT-6-240-6000
SB-LT-6-240-6500
SB-LT-6-240-7000
SB-LT-6-240-7500
SB-LT-6-240-8000
SB-LT-6-240-8500
SB-LT-6-240-9000
SB-LT-6-240-9500
SB-LT-6-240-10000
SB-LT-6-240-10500
SB-LT-6-240-11000
SB-LT-6-240-11500
SB-LT-6-240-12000
SB-LT-8-525-2500
SB-LT-8-525-3000
SB-LT-8-525-3500
SB-LT-8-525-4000
SB-LT-8-525-4500
SB-LT-8-525-5000
SB-LT-8-525-5500
SB-LT-8-525-6000
SB-LT-8-525-6500
SB-LT-8-525-7000
SB-LT-8-525-7500
SB-LT-8-525-8000

NAZWA 
Linka tłumiąca 6-120 x 2500
Linka tłumiąca 6-120 x 3000
Linka tłumiąca 6-120 x 3500
Linka tłumiąca 6-120 x 4000
Linka tłumiąca 6-120 x 4500
Linka tłumiąca 6-120 x 5000
Linka tłumiąca 6-120 x 5500
Linka tłumiąca 6-120 x 6000
Linka tłumiąca 6-120 x 6500
Linka tłumiąca 6-120 x 7000
Linka tłumiąca 6-120 x 7500
Linka tłumiąca 6-120 x 8000
Linka tłumiąca 6-120 x 8500
Linka tłumiąca 6-120 x 9000
Linka tłumiąca 6-240 x 2500
Linka tłumiąca 6-240 x 3000
Linka tłumiąca 6-240 x 3500
Linka tłumiąca 6-240 x 4000
Linka tłumiąca 6-240 x 4500
Linka tłumiąca 6-240 x 5000
Linka tłumiąca 6-240 x 5500
Linka tłumiąca 6-240 x 6000
Linka tłumiąca 6-240 x 6500
Linka tłumiąca 6-240 x 7000
Linka tłumiąca 6-240 x 7500
Linka tłumiąca 6-240 x 8000
Linka tłumiąca 6-240 x 8500
Linka tłumiąca 6-240 x 9000
Linka tłumiąca 6-240 x 9500
Linka tłumiąca 6-240 x 10000
Linka tłumiąca 6-240 x 10500
Linka tłumiąca 6-240 x 11000
Linka tłumiąca 6-240 x 11500
Linka tłumiąca 6-240 x 12000
Linka tłumiąca 8-525 x 2500
Linka tłumiąca 8-525 x 3000
Linka tłumiąca 8-525 x 3500
Linka tłumiąca 8-525 x 4000
Linka tłumiąca 8-525 x 4500
Linka tłumiąca 8-525 x 5000
Linka tłumiąca 8-525 x 5500
Linka tłumiąca 8-525 x 6000
Linka tłumiąca 8-525 x 6500
Linka tłumiąca 8-525 x 7000
Linka tłumiąca 8-525 x 7500
Linka tłumiąca 8-525 x 8000

L [m]
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

PRZEWÓD

AFL-6 120

AFL-6 240

AFL-8 525

MASA [kg]
1,4
1,6
1,9
2,1
2,3
2,6
2,8
3,1
3,3
3,5
3,8
4,0
4,2
4,5
2,5
2,9
3,4
3,9
4,3
4,8
5,3
5,7
6,2
6,6
7,1
7,5
8,0
8,4
8,9
9,3
9,8
10,3
10,7
11,2
5,0
6,0
7,0
7,9
8,9
9,8
10,8
11,8
12,7
13,7
14,6
15,6

Zastosowanie: 
Do tłumienia drgań przewodów 
rurowych 

Linka tłumiąca współpracuje 
z wkładkami czołowymi: 
WKC80
WKC80-1 
WKC120

Inne długości - prosimy o kontakt z działem HP Belos-PLP

L 
M12

S=10
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USŁUGI DODATKOWE – SPAWANIE, BADANIA NIENISZCZĄCE

W ramach usług dodatkowych Belos-PLP zajmuje się kompleksowo: 

Spawaniem złączy doczołowych i pachwinowych zgodnie z normą: PN-EN ISO-10042, 
na rurach aluminiowych i stalowych.

Spawaniem w siedzibie firmy lub na miejscu budowy, w zależności od warunków i potrzeb 
budowy danej stacji elektroenergetycznej. 

Badaniami nieniszczącymi wykonywanymi przez wykwalifikowanych specjalistów zgodnie 
z normą: PN-EN ISO-9712. Badania wykonywane są na życzenie klienta.

Badania pozwalają wykryć: nieciągłości materiału, niewłaściwą strukturę, nieodpowiednią 
geometrię, brak odporności na korozję. Wykonywane są za pomocą badań: penetracyjnego 
(PT) i ultradźwiękowego (UT) ) oględzin (VT),



BELOS-PLP.COM.PL 11

Płytki stykowe czołowe PSC

Rozstaw otworów 50x50 – dla zacisków skręcanych dla średnic 20-24, 26-32mm - NK 23200.05 – KK 5-82, NK 23400.07, 23400.09 KK-5-81)
Rozstaw otworów 60x60 – dla zacisków skręcanych dla średnic 38,7mm - NK23600.28 - KK 5-103

PSC - Prosta
PSC120.1.08.5.2/180

PSC - Kątowa 45 °
PSC120.2.08.5.2

Przykład płytki PSC - wykonanie LT - z otworem do przyspawania linki tłumiącej

PSC120.1.08.5.2/180/LT

PSC - Kątowa 90 °
PSC120.3.08.5.2/130
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Przykład kodowania oznaczenia dla płytki czołowej PSC

TYP PŁYTKI
STYKOWEJ

PSC

płytka stykowa
czołowa

PSC

dla rury fi120

120

prosta

1

8 otworów fi13

08

rozstaw otworów- 
50x50mm

5

grubość płytki
15mm

2

wysokość płytki
mierzona od osi

rury

/180

GRUBOŚĆ
PŁYTKI

2 - 15 mm
3 - 20 mm

WYSOKOŚĆ
(DLA 45 ST

- BRAK)

MOCOWANIE
LINKI 

TŁUMIĄCEJ
LT

1 2 3 4 5 6 7 8

ŚREDNICA
RURY
080
120

KĄT
1 - PROSTA

2 - 45 ST
3 - 90 ST

ILOŚĆ
OTWORÓW

04 - 4 otwory
08 - 8 otworów

12 - 12 otworów

ROZSTAW
OTWORÓW
45 - 45 mm
5 - 50 mm
6 - 60 mm

Przykład oznaczenia dla Płytki stykowej PSC120.1.08.5.2/180

1 2 3 4 5 6 7
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PSR - Prosta
PSC120.1.08.5.2/180

PSC - Kątowa 45 st
PSC120.2.08.5.2

PSC - Kątowa 90 st
PSC120.3.08.5.2/130

Płytki stykowe boczne PSB

Płytki stykowe PSR

Płytki stykowe z wycięciem promieniem R

PSB04.5.2

PSB005

PSB08.5.2

PSB006

TYP PŁYTKI
STYKOWEJ

PSB

ILOŚĆ
OTWORÓW

04 - 4 otwory
08 - 8 otworów

12 - 12 otworów

1 4 5 6

ROZSTAW
OTWORÓW
45 - 45 mm
5 - 50 mm
6 - 60 mm

GRUBOŚĆ PŁYTKI
2 - 15 mm
3 - 20 mm

TYP PŁYTKI
STYKOWEJ

PSR

ILOŚĆ
OTWORÓW

04 - 4 otwory
08 - 8 otworów

12 - 12 otworów

ŚREDNICA 
RURY
080
120

KĄT
1 - PROSTA

2 - 45 ST
3 - 90 ST

1 42 3 5 6 7

ROZSTAW
OTWORÓW
45 - 45 mm
5 - 50 mm
6 - 60 mm

GRUBOŚĆ PŁYTKI
2 - 15 mm
3 - 20 mm

/
WYSOKOŚĆ

(dla 45 st - brak)
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Ramki do uziemiaczy przenośnych

Zastosowanie dla rury fi80 Zastosowanie dla rury fi120

USB-80

USB-004A

USB-120
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INSTRUKCJA MONTAŻU SB ORAZ OSPRZĘTU

Przygotowanie powierzchni stykowych zacisków i uchwytów przed instalacją 

1) wytypować powierzchnie stykowe wg przykładów w instrukcji (jako powierzchnie stykową należy traktować wszystkie powierzchnie 

prądowiodące) 

2) Oczyścić powierzchnie stykowe szczotką drucianą ze stali nierdzewnej. (Nie używać tych samych narzędzi ściernych do powierzchni 

miedzianych, stalowych i aluminiowych, gdyż może to powodować korozję galwaniczną) 

3) Wygładzić powierzchnie stykowe papierem ściernym o gradacji nie mniejszej niż 220 lub gąbką polerską. Usunąć opiłki metalu po 

szczotkowaniu. Oczyszczanie i wygładzanie należy przeprowadzić równomiernie we wszystkich kierunkach. 

4) Nałożyć cienką warstwę pasty stykowej BELOS-PLP na powierzchnie stykowe 

5) Przed dokręceniem sprawdzić czy gwinty śrub są natłuszczone i wolne od zabrudzeń lub zapiaszczenia.

6) Śruby dokręcić naprzeciwlegle do uzyskania wymaganego momentu dokręcenia używając klucza dynanometrycznego. Wymagany mo-

ment dokręcenia jest wycechowany na wyrobie. W przypadku braku wycechowanego momentu dokręcenia stosować wytyczne: 

- śruba M10 - 45 Nm 

- śruba M12 - 45 Nm 

- śruba M16 - 75 Nm 

Przygotowanie powierzchni przewodów przed instalacją 

1) Oczyścić powierzchnie przewodu na długości styku z zaciskiem (+50 mm) szczotką drucianą ze stali nierdzewnej. (Nie używać tych 

samych narzędzi ściernych do powierzchni miedzianych, stalowych i aluminiowych, gdyż może to powodować korozję galwaniczną). 

2) Wygładzić powierzchnie przewodu papierem ściernym o gradacji nie mniejszej niż 220 lub gąbką polerską. Usunąć opiłki metalu po 

szczotkowaniu. Oczyszczanie i wygładzan ie należy przeprowadzić równomiernie we wszystkich kierunkach. 

3) Nałożyć cienką warstwę pasty stykowej BELOS-PLP na oczyszczoną powierzchnie przewodu 

Instalacja zacisku oraz przewodu powinna nastąpić niezwłocznie po nałożniu pasty stykowej.

BELOS-PLP.COM.PL

powierzchnia stykowa
to nie jest
powierzchnia stykowa

= = = =

zwrócić uwagę aby po dokręceniu odległości nakładek
od korpusów były takie same po obu stronach 

BELOSBELOS--PLP.COMPLP.COM

powierzchni
to nie jest
powierzchnia stykowa

umiejscowienie uchwytów
nieprzesuwnych

umiejscowienie uchwytów
przesuwnych (kompensacyjnych)

Montaż połęczeń rurowych powinien
zapewniać kompesację wydłużenia termicznego
przewodu rurowego.
Położenie uchwytow przesuwnych i nieprzesunwych 
powinno być naprzemienne

powierzchnia
stykowa

powierzchnia
stykowa

przykład oznaczenia
momentu dokręcenia

na wyrobie
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NK Przewód D [mm] L [mm]
23200.05/15

AFL-6 120 15,65

15
23200.05/20 20
23200.05/25 25
23200.05/30 30
23200.05/35 35
23200.05/40 40
23200.05/15

AFL-6 185 19,2

15
23200.05/20 20
23200.05/25 25
23200.05/30 30
23200.05/35 35
23200.05/40 40
23200.06/15

AFL-6 240 21,7

15
23200.06/20 20
23200.06/25 25
23200.06/30 30
23200.06/35 35
23200.06/40 40

OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Zacisk skręcany bez płytki stykowej

Materiał: 
korpus, nakładka - aluminium 
elementy złączne - stal cynkowna ogniowo 
wg PN-EN ISO 1461 

Zastosowanie: 
do przyłączenia przewodów AFL, AL do aparatu 

Moment dokręcenia śrub - 40Nm 

Masa: 1,1 kg

50

100

50 10
0

L

M12

D

Un 400kV/110kV
In 1000A
Iz 50kA
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NK Przewód D [mm] L [mm]
23400.07/15

AFL-8 350 26,1

15
23400.07/20 20
23400.07/25 25
23400.07/30 30
23400.07/35 35
23400.07/40 40
23400.09/15

AFL-8 525 31,5

15
23400.09/20 20
23400.09/25 25
23400.09/30 30
23400.09/35 35
23400.09/40 40

OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Zacisk skręcany bez płytki stykowej

Materiał: 
korpus, nakładka - aluminium 
elementy złączne - stal cynkowna ogniowo 
wg PN-EN ISO 1461 

Zastosowanie: 
do przyłączenia przewodów AFL, AL do aparatu 

Moment dokręcenia śrub - 40Nm 

Masa: 1,8 kg

L

D

50 50

150

10
0

50
100

M12
M12

Un 400kV/110kV
In 2000A
Iz 50kA/1s
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NK Przewód D [mm] L [mm]
23600.28/15

AL 887 38,7

15
23600.28/20 20
23600.28/25 25
23600.28/30 30
23600.28/35 35
23600.28/40 40

OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Zacisk skręcany bez płytki stykowej

Materiał: 
korpus, nakładka - aluminium 
elementy złączne - stal cynkowna ogniowo 
wg PN-EN ISO 1461 

Zastosowanie: 
do przyłączenia przewodów AFL, AL do aparatu 

Moment dokręcenia śrub - 40Nm 

Masa: 2,1 kg

Un 400kV/110kV
In 2000A
Iz 50kA/1s

10
0

170

6060

60
113

Ø
38

,7

L

M12M12
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Wkładka czołowa Ø80

NK Przewód
rurowy D

WKC80
80x6

61
80x8

WKC80-1 80x10 58

A

A
Ø Ø

80

12

30

D13

A-A

S = 4

Materiał: 
wkładka - aluminium 
wkręty dociskowe - stal nierdzewna 

Zastosowanie: 
do zamknięcia końców przewodu rurowego Ø80 
otwór Ø13 służy do przymocowania zacisku linki tłumiącej 
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Wkładka czołowa Ø120

Materiał: 
wkładka - aluminium 
wkręty dociskowe - stal nierdzewna 

Zastosowanie: 
do zamknięcia końców przewodu rurowego od Ø120x6 do Ø120x12 
otwór Ø13 służy do przymocowania zacisku linki tłumiącej

A

A

Ø
13

Ø
93

Ø
12

0

14

35

S=4
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Ramka do uziemiaczy przenośnych dla rury Ø80

Ø
80

150

Ø
28

18
8170

SØ 50

85

Numer katalogowy  USB-80

Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Ramka do uziemiaczy przenośnych dla rury Ø120

Ø 120

125

18
8

Ø
28

150

170

SØ 50

Numer katalogowy  USB-120

Materiał: aluminium

Masa: 1,4 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Ramka do uziemiaczy przenośnych

Ø
80

-1
20

150

170

Ø
28  Ø

80
 -

 1
98

Ø
12

0 
- 

21
8

Numer katalogowy  USB-004A

Materiał: aluminium

Masa: 1,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

15

4xØ14

100

16
0

50

50

25

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Numer katalogowy  PSC080.1.04.5.2/160

Materiał: aluminium

Masa: 0,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

Numer katalogowy  PSC080.1.04.5.2/160/LT

Materiał: aluminium

Masa: 0,8 kg

15

50

4xØ14

100

16
0

50

50

25

23

7

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Ø
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

15

100

16
0

4x 14

60

60
20

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Ø

Numer katalogowy  PSC080.1.04.6.2/160

Materiał: aluminium

Masa: 0,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

Numer katalogowy  PSC080.1.04.6.2/160/LT

Materiał: aluminium

Masa: 0,8 kg

Ø

Ø

15

50

100

16
0

4x 14

60

60
20

23

7

50

10
0
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ow

ie
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a
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

Ø

15

50

200

16
08x 14

50

5050

25

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Numer katalogowy  PSC080.1.08.5.2/160

Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

Ø

15

50

50

7

Ø
23

200

16
08x 14

50

5050

25

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Numer katalogowy  PSC080.1.08.5.2/220/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

Ø

15

60

200

16
0

40 60

60

8x 14

20

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Numer katalogowy  PSC080.1.08.6.2/160

Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta

Ø

Ø

15

60

50
200

16
0

40 60

60

8x 14

20

23 7

50

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st
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ow

a)

Numer katalogowy  PSC080.1.08.6.2/160/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

15

4xØ14

150
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Numer katalogowy  PSC120.1.04.5.2/180

Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Ø

15

70

4xØ14

150

18
0

50

50

25

23

7

70

10
0

(p
ow
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ch
ni

a
st
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ow

a)

Numer katalogowy  PSC120.1.04.5.2/180/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg



34 BELOS-PLP.COM.PL

OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Ø

15

150

18
04x 14

60

60
20

70

10
0

(p
ow

ie
rz

ch
ni

a
st

yk
ow

a)

Numer katalogowy  PSC120.1.04.6.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Ø
Ø

15

70

150

18
04x 14

60

60
20
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a
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a)

Numer katalogowy  PSC120.1.04.6.2/180/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

15

50

8xØ
14

200

18
0
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5050
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a
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Numer katalogowy  PSC120.1.08.5.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Ø

15

50

8xØ14

70

200

18
0
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a
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Numer katalogowy  PSC120.1.08.5.2/180/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

15

60

8xØ14

200

18
0

40 60

60
20
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a
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Numer katalogowy  PSC120.1.08.6.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Ø

15

60
70

8xØ14

200

18
0

40 60

60
20

23
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(p
ow
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ch
ni

a
st
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ow

a)

Numer katalogowy  PSC120.1.08.6.2/180/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0

50

15

50

20
0

50

25
100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

45°

Numer katalogowy  PSC080.2.04.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0

50

15

50

20
0

50

25
100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

7

Ø
23

45°

Numer katalogowy  PSC080.2.04.5.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,9 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0

50

15

60

20
0

60

20
100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

45°

Numer katalogowy  PSC080.2.04.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0
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60
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0

60

20
100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

7

Ø
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45°

Numer katalogowy  PSC080.2.04.6.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,9 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0
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100

(powierzchnia stykowa)

8x
Ø

14

50

50

45°

Numer katalogowy  PSC080.2.08.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 1,9 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0

50

15
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20

0
50
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100

(powierzchnia stykowa)

8x
Ø

14

7

Ø
23

50

50

45°

Numer katalogowy  PSC080.2.08.5.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0

50

15

60
20

0
60

20
100

(powierzchnia stykowa)

8x
Ø

14

45°

40

60

Numer katalogowy  PSC080.2.08.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 1,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

16
0

50

15

60
20

0
60

20
100

(powierzchnia stykowa)

8x
Ø

14

7

Ø
23

45°

40

60

Numer katalogowy  PSC080.2.08.6.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

18
0

70

15

50

20
0

50

25
100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

45°

Numer katalogowy  PSC120.2.04.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

18
0

70
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50
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100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

7

Ø
16

45°

Numer katalogowy  PSC120.2.04.5.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

18
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60
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60
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100

(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

45°

Numer katalogowy  PSC120.2.04.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

18
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(powierzchnia stykowa)

4x
Ø

14

7

Ø
16

45°

Numer katalogowy  PSC120.2.04.6.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

18
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(powierzchnia stykowa)

8x
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14

50

50

45°

Numer katalogowy  PSC120.2.08.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

18
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(powierzchnia stykowa)
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Ø
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50
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45°

Numer katalogowy  PSC120.2.08.5.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°
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(powierzchnia stykowa)
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Numer katalogowy  PSC120.2.08.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°
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Ø
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60

Numer katalogowy  PSC120.2.08.6.2/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.5.2/80
Materiał: aluminium

Masa: 1,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.5.2/140
Materiał: aluminium

Masa: 1,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.5.2/80/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.5.2/140/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.6.2/80
Materiał: aluminium

Masa: 1,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.6.2/140
Materiał: aluminium

Masa: 1,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.6.2/80/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.04.6.2/140/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.5.2/80
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.5.2/140
Materiał: aluminium

Masa: 2,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.5.2/80/LT
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.5.2/140/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.6.2/80
Materiał: aluminium

Masa: 1,8 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.6.2/140
Materiał: aluminium

Masa: 2,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.6.2/80/LT
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC080.3.08.6.2/140/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC120.3.04.5.2/130
Materiał: aluminium

Masa: 2,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC120.3.04.5.2/130/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,0 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC120.3.08.5.2/130
Materiał: aluminium

Masa: 2,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC120.3.08.5.2/130/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC120.3.08.6.3/130
Materiał: aluminium

Masa: 2,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSC120.3.08.6.3/130/LT
Materiał: aluminium

Masa: 2,5 kg

13
0

60

200

8x Ø14

20
60 10

0
(p

ow
ie

rz
ch

ni
a 

st
yk

ow
a)

40 60

70

15

Ø
23 7



78 BELOS-PLP.COM.PL

OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa boczna
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Numer katalogowy  PSB04.5.2

Materiał: aluminium

Masa: 0,4 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa boczna
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Numer katalogowy  PSB04.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 0,5 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa boczna
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Numer katalogowy  PSB08.5.2

Materiał: aluminium

Masa: 0,4 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa boczna
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Numer katalogowy  PSB08.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 0,4 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa boczna

Numer katalogowy  PSB005

Materiał: aluminium

Masa: 0,22 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa boczna

Numer katalogowy  PSB006
Materiał: aluminium

Masa: 0,052 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta
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Numer katalogowy  PSR080.1.08.5.2/160
Materiał: aluminium

Masa: 1,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta
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Numer katalogowy  PSR080.1.08.5.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 1,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta
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Numer katalogowy  PSR080.1.08.6.2/160
Materiał: aluminium

Masa: 1,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 prosta
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Numer katalogowy  PSR080.1.08.6.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 1,3 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°

R40

19
0

15

50

50

50

50

100

(powierzchnia stykowa)

20
0

8xØ14

45°

Numer katalogowy  PSR080.2.08.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 45°
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Numer katalogowy  PSR080.2.08.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 1,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSR080.3.08.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSR080.3.08.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSR080.3.08.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 2,2 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Numer katalogowy  PSR120.1.08.5.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 prosta

Numer katalogowy  PSR120.1.08.6.2/180
Materiał: aluminium

Masa: 1,2 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°
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Numer katalogowy  PSR120.2.08.5.2
Materiał: aluminium

Masa: 1,6 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 45°

Numer katalogowy  PSR120.2.08.6.2
Materiał: aluminium

Masa: 0,7 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 80 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSR120.3.08.5.2/160          
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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OSPRZĘT POŁĄCZEŃ RUROWYCH - Płytka stykowa czołowa 120 kątowa 90°

Numer katalogowy  PSR120.3.08.6.2/160
Materiał: aluminium

Masa: 2,1 kg
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Belos-PLP SA

ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 814 50 21
marketing@belos-plp.com.pl

Dział handlowy:
Biuro:
Tel. +48 33 814 50 21 wew. 600
oferty@belos-plp.com.pl

Regionalni kierownicy sprzedaży:
Tel.: +48 888 989 517
Tel.: +48 882 017 401

Dział techniczny: 
Tel.: +48 602 489 687
konstruktorzy@belos-plp.com.pl

www.belos-plp.com.pl
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