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SPIS TREŚCI

Wszystkie rysunki i treści zawarte w katalogu są własnością Belos-PLP SA.
Katalog i zawarte w nim rysunki i informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają charakter 
wyłącznie poglądowy i informacyjny. 
W razie pytań prosimy o kontakt z działem handlowym lub technicznym, który udzieli Państwu szczegółowych 
informacji odnośnie oferowanych przez Belos-PLP SA produktów.
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Łańcuch przelotowy ŁP 110kV
Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 8,3kg

Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1  Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3426 1 0,7

3 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

4 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 1 3,8

5  Pierścień ochronny 33107/200 1 2,9

6 Łącznik główkowy z uchem owalnym do rożków, płaski 3431 1 0,6

7 Uchwyt przelotowy wahliwy 16-22 21598 1 1,8
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik główkowy z uchem owalnym do rożków, płaski 3426 1 0,7

3 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

4 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 1 3,8

5 Pierścień ochronny 33107/200 1 2,9

6 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 1 0,6

7 Uchwyt przelotowy wahliwy ciegłowy 16-22 21598 1 1,8

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch przelotowy ŁP 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
 W.Kolarz ---

---- 110S-25-D-WZ01Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 12,1kg

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 8,3kg
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Łańcuch przelotowy ŁPm 110kV
Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 34,5kg

Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik kabłąkowy 38138 1 0,6

3 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 1 0,7

4 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

5 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 1 3,8

6 Pierścień ochronny 33107/200 1 2,9

7 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 1 0,6

8 Uchwyt przelotowy wahliwy 16-22 21598-C 1 2,4

9 Ciężarek 25kg 21955 1 25,0
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik kabłąkowy 38138 1 0,6

3 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 1 0,7

4 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

5 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 1 3,8

6 Pierścień ochronny 33107/200 1 2,9

7 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 1 0,6

8 Uchwyt przelotowy wahliwy 16-22 21598-C 1 2,4

9 Ciężarek 25kg 21955 1 25,0 ----

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch przelotowy ŁPm 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz ---

----  110S-25-D-WZ02Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 38,3kg

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 34,5kg

*Rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego
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Łańcuch przelotowy ŁP2 110kV
Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 20,8kg

Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik dwuuchowy z uchem owalnym, skręcony 3523 1 0,7

3 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8

4 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

5 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8

6 Pierścień ochronny 33107/200 2 2,9

7 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 2 0,6

8 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

9 Uchwyt przelotowy wahliwy 16-22 21598/S 1 1,8
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik dwuuchowy z uchem owalnym, skręcony 3523 1 0,7

3 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8 *)

4 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

5 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8

6 Pierścień ochronny 33107/200 2 2,9

7 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 2 0,6

8 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

9 Uchwyt przelotowy wahliwy ciegłowy 16-22 21598/S 1 1,8

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch przelotowy ŁP2 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz ---

---- 110S-25-D-WZ04Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 28,4kg

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 20,8kg

*Rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik główkowy z uchem owalnym do rożków, płaski 3426 1 0,7

3 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

4 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 1 3,8

5 Pierścień ochronny 33107/200 1 2,9

6 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 1 0,7

7 Uchwyt odciągowy zaprasowywany AFL-6 240 2577 1 2,6

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch odciągowy ŁO 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz ---

----  110T-25-D-WZ01Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 13,0kg

Minimalne obciążenie niszczące: 120kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 9,2kg

 1  2  3  6  7  5  4 

Łańcuch odciągowy ŁO 110kV
Minimalne obciążenie niszczące: 120kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 9,2kg

Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik główkowy z uchem owalnym do rożków, płaski 3426 1 0,7

3 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

4 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 1 3,8

5 Pierścień ochronny 33107/200 1 2,9

6 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 1 0,7

7 Uchwyt odciągowy zaprasowywany AFL-6 240 2577 1 2,6

110T-25-D-WZ01



BELOS-PLP.COM.PL            7

A B C D E F

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

A B C D

        BELOS - PLP

91

90

2234
1224 103 60 70 44560 61120

877

M
20

 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik dwuuchowy z uchem owalnym, skręcony 3523 1 0,7

3 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8 *)

4 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

5 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8

6 Pierścień ochronny 33107/200 2 2,9

7 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 2 0,6

8 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

9 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 1 0,4

10 Uchwyt odciągowy zaprasowywany AFL-6 240 2577 1 2,6

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch odciągowy ŁO2 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz

----  110T-25-D-WZ07Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 29,6kg

Minimalne obciążenie niszczące: 120kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 22kg

*Rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego

 1  10  6  9  8  7  4  3  2  5 

Łańcuch odciągowy ŁO2 110kV
Minimalne obciążenie niszczące: 120kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 22kg

Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 1 1,1

2 Łącznik dwuuchowy z uchem owalnym, skręcony 3523 1 0,7

3 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8

4 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

5 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8

6 Pierścień ochronny 33107/200 2 2,9

7 Łącznik główkowo-uchowy do rożków, skręcony 3431 2 0,6

8 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

9 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 1 0,4

10 Uchwyt odciągowy zaprasowywany AFL-6 240 2577 1 2,6

110T-25-D-WZ07
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Łańcuch przelotowy ŁPV 110kV

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 24,6kg

Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 2 1,1

2 Łącznik dwuuchowy, prosty 3522 2 0,6

3 Łącznik dwuwidlasty 38601/300 2 2,5

4 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 4 0,7

5 Rożek jednostronny górny AHC1224 2 1,2

6 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8

7 Pierścień ochronny 33107/200 2 2,9

8 Łącznik orczykowy 38223/19 1 3,0

9 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 1 0,4

10 Uchwyt przelotowy wahliwy 16-22 21598 1 1,8
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 2 1,1

2 Łącznik dwuuchowy, prosty 3522 2 0,6

3 Łącznik dwuwidlasty 38601/300 2 2,5

4 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 4 0,7

5 Rożek jednostronny górny AHC1224 2 1,2

6 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8

7 Pierścień ochronny 33107/200 2 2,9

8 Łącznik orczykowy 38223/19 1 3,0

9 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 1 0,4

10 Uchwyt przelotowy wahliwy ciegłowy 16-22 21598 1 1,8

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch przelotowy ŁPV 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz ---

----  110S-25-D-WZ01Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 32,2kg

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 24,6kg
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Nr kol. Nazwa części NK Belos ilość 
szt. Masa

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 2 1,1

2 Łącznik dwuuchowy, prosty 3522 1 0,6

3 Łącznik dwuwidlasty 38601/300 1 7,9

4 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 2 0,7

5 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

6 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 3 3,8

7 Pierścień ochronny 33107/200 3 2,9

8 Łącznik kabłąkowy 38138 1 3,2

9 Łącznik dwuuchowy 35122/250 1 2,4

10 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8

11 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

12 Łącznik główkowy do rożków z uchem okrągłym, skręcony 3431 2 0,7

13 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

14 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 2 0,4

15 Łącznik orczykowy 38223/19 1 3,0

16 Uchwyt przelotowy wahliwy ciegłowy 16-22 21598 1 1,8

Łańcuch przelotowy ŁPV2/1 110kV

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 36,5kg
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 2 1,1

2 Łącznik dwuuchowy, prosty 3522 1 0,6

3 Łącznik dwuwidlasty 38601/300 1 7,9

4 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 2 0,7

5 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

6 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 3 3,8

7 Pierścień ochronny 33107/200 3 2,9

8 Łącznik kabłąkowy 38138 1 3,2

9 Łącznik dwuuchowy 35122/250 1 2,4

10 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8 *)

11 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

12 Łącznik główkowy do rożków z uchem okrągłym, skręcony 3431 2 0,7

13 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

14 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 2 0,4

15 Łącznik orczykowy 38223/19 1 3,0

16 Uchwyt przelotowy wahliwy ciegłowy 16-22 21598 1 1,8

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch przelotowy ŁPV2/1 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz ---

----  110S-25-D-WZ09Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 48kg

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 36,5kg
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*)Rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego
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 Nr 
kol. Nazwa części NK Belos ilość 

szt. Masa  Uwagi

1 Wieszak śrubowo-kabłąkowy M20 41141A 2 1,1

2 Łącznik dwuuchowy, prosty 3522 1 0,6

3 Łącznik dwuwidlasty 38601/300 1 7,9

4 Łącznik główkowo-uchowy do rożków 3421 2 0,7

5 Rożek jednostronny górny AHC1224 1 1,2

6 Izolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 3 3,8

7 Pierścień ochronny 33107/200 3 2,9

8 Łącznik kabłąkowy 38138 1 3,2

9 Łącznik dwuuchowy 35122/250 1 2,4

10 Łącznik orczykowy, z rożkami 38242/265 1 5,8 *)

11 Łącznik główkowo uchowy 3411 2 0,3

12 Łącznik główkowy do rożków z uchem okrągłym, skręcony 3431 2 0,7

13 Łącznik orczykowy 38251 1 3,8

14 Łącznik dwuuchowy skręcony 3531 2 0,4

15 Łącznik orczykowy 38223/19 1 3,0

16 Uchwyt przelotowy wahliwy ciegłowy 16-22 21598 1 1,8

(PLP POLAND)

POUFNE
Rysunek jest wyłączną własnością 

PLP PREFORMED LINE PRODUCTS COMPANY
i może być używany tylko za zezwoleniem PLP

Nazwa

 Łańcuch przelotowy ŁPV2/1 110kV
Konstruował: DATA: Projekt Numer rysunku
W.Kolarz ---

----  110S-25-D-WZ09Sprawdził: DATA:

T.Pagacz

Zatwierdził: DATA: PODZIAŁKA Nr. strony MASA REV
R.Gruszecki 1 z 1 48kg

Minimalne obciążenie niszczące: 100kN
Wytrzymałość zwarciowa: 25kA
Masa łańcucha bez izolatora: 36,5kg

 1 

 14 

 4 

 1 

 4 

 5 

*)Rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego

 7 

 2 

 8 

 6 

 16 

 15 

 3 

 14 

 12 

 13 

 11 

 10 

 9 

 6 

110S-25-D-WZ09



BELOS-PLP.COM.PL            11

Izolator kompozytowy GIG

Certyfikaty będą dostępne na stronie: https://www.belos-plp.com.pl/certyfikat-zgodnosci

Napięcie znamionowe [kV]................................................................ 110
Znamionowa wytrzymałość na rozciąganie (SML) [kN]........... 120
Obciążenie probiercze (RTL) [kN].................................................... 80
Znamionowa droga upływu [mm]................................................... 3120
	 III strefa zabrudzeniowa
Długość drogi przeskoku [mm]........................................................ 1075
Napięcie probiercze udarowe (wytrzymywane) [kV]................ 550
Napięcie probiercze 50Hz na mokro [kV]..................................... 230
Ilość kloszy ø116................................................................................... 16
Ilość kloszy ø86..................................................................................... 15
Masa [kg]................................................................................................. 3,8

1 3 4

11
6 86

1224±12

1020±3

2 12

30

65

24

1 3 4

11
6 86

1224±12

1020±3

2 12

30

65

24

LS 120/110 - 3120 SS

Elementy składowe
1. Okucia - wielkość S16 wg IEC-120
materiał - stal cynkowana ogniowo 100μm-200μm
2. Zawleczki - stal nierdzewna
3. Pokrycie - Guma silikonowa,  
	 Electro 342-Gray typu HTV
4. Rdzeń - włókno szklane, ø17



Belos-PLP SA

ul. Gen. J. Kustronia 74
43-301 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 814 50 21
marketing@belos-plp.com.pl

Dział handlowy:
Biuro:
Tel. +48 33 814 50 21 wew. 600
oferty@belos-plp.com.pl

Regionalni kierownicy sprzedaży:
Tel.: +48 888 989 517
Tel.: +48 882 017 401

Dział techniczny: 
Tel.: +48 602 489 687
konstruktorzy@belos-plp.com.pl

www.belos-plp.com.pl


